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1. Наименование работы


Курсовой проект по предмету «Теория и проектирование ЭВМ».

2. Наименование разрабатываемого изделия


Процессор с ограниченным числом команд.

3. Заказчик и исполнитель


3.1. Заказчик: кафедра ВТ МИРЭА;


3.2. Исполнитель: студент группы ВТ-2-98, Журавлев Андрей Владимирович.

4. Технические требования
4.1. Состав процессора;
4.1.1. ОЗУ емкостью 4Мб, или 2 МСл при размере слова в 2 байта. В конце области ОЗУ, начиная с адреса 220, расположена область перевернутого стека, с вершиной с адресом 221-1. Адресуемая область ОЗУ - 220-1 16-битных слов. (Т.е. ОЗУ – [000000h – 0FFFFFh], стек – [100000h – 1FFFFFh]).
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Числа хранятся в формате с фиксированной точкой  в дополнительном коде.

4.1.2. АЛУ. Блочно-универсальное: блок арифметических операций деления и умножения в дополнительных кодах для целых чисел с ФТ; блок логической операции ИЛИ;
4.1.3. РОН. Шестнадцать 20-разрядных регистров общего назначения. 

4.1.4. Счетчик адреса команд – СЧАК;
4.1.5. Регистр команд;

4.1.6. Комбинационные схемы.

4.2. Форматы команд;

	Ф0
	КОП
	
	
	

	Ф1
	КОП
	R1
	R2
	R3

	Ф2
	КОП
	R1
	D


4.3. Система счисления: двоичная форма представления чисел с фиксированной точкой в дополнительном коде;

4.4. Система команд и правила их выполнения

4.4.1. Останов;

4.4.2. УП по индексу. Использует прямую и косвенную регистровую адресацию;

4.4.3. Сложение. Прямая регистровая адресация. В дополнительных кодах;

4.4.4. Деление. Прямая регистровая адресация. В дополнительных кодах;

4.4.5. Логическое ИЛИ. Прямая регистровая адресация.

4.4.6. Безусловный переход с возвратом, с сохранением текущего СЧАК в стек. Относительная адресация с базированием, стековая. Исполнительный адрес (АИСП) формируется, как показано на рисунке в таблице 1 п. 6. 
Таблица 1
	№
	Операция
	Формат
	Код
	Описание

	1
	Останов
	Ф0
	0000
	Останов

	2
	УП по индексу
	Ф1
	1001
	РОН[R1] – текущий индекс;
РОН[R2] – адрес ОЗУ с макс. значение индекса;
Приращение индекса прини-мается равным единице;
РОН[R3] – адрес перехода

	3
	Сложение
	Ф1
	0010
	РОН[R3]:= РОН[R1] + РОН[R2]

	4
	Деление
	Ф1
	0011
	РОН[R3]:= РОН[R1] / РОН[R2]

	5
	Логическое ИЛИ
	Ф1
	0100
	РОН[R3]:= РОН[R1] V РОН[R2]

	6
	БПВ  

(СЧАК ( стек)
	Ф2
	0101
	РОН[R1] – содержит базу;
D – непосредственное смещение

ОЗУ[УС]:=СЧАК
СЧАК:=РОН[R1][0..11].D
Формирование АИСП
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4.5. Тип АЛУ - блочное АЛУ (для арифметических операций – универсальное, для логических операций – логические элементы);
4.6. Ширина выборки 2 байта;
4.7. Емкость ОЗУ – 4 Мб, количество РОН – 16;

4.8. Тип УА для организации УУ. Используется автомат с программируемой логикой (УАПЛ)
4.9. Критерий проектирования. Минимум оборудования;

5. Подписи сторон

От Заказчика:

Бражникова Е.В.
_____________


От Исполнителя:
Журавлев А.В
_____________

Исходные данные

	1. Номер варианта
	№5

	2. Коды операций
	УПИНД, СЛОЖ., ДЕЛ., ИЛИ, БПВ2

	3. Режимы адресации
	Прямой регистровый, косвенный регистровый, относительная с базированием, стековый

	4. Адресность команд
	3,2

	5. Ширина выборки из ОЗУ
	2 байта

	6. Объем ОЗУ
	4 Мб

	7. Количество РОН
	16

	8. Тип устройства управления
ЦУУ


БМУ
	УАПЛ

УАПЛ

	9. Критерий проектирования
	Минимум оборудования

	10. Разрядность данных
	2 байта
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